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Company & Pipeline
Virksomhedsoversigt

E&B Renewables er en dansk udvikler af vedvarende energi, der specialiserer sig i stand-alone batterilagringssystemer 

(BESS). 

Track Record: Levering af 11 mellemstørrelse BESS-projekter og salg af tre store aktiver siden starten.

Pipeline

E&B Renewables har bygget en stærk indenlandsk pipeline på 

cirka 1 GW af uafhængige BESS-projekter i Danmark:

• 120 MW er allerede solgt

Herudover arbejder vi med projekter i både Estland og Brasilien.
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Hvad er storskala BESS? 



Hvad er BESS
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Containerized Solution System Setup - BESS

Multiple Battery Cells

What is BESS?
E&B Renewables

Effekt

Eksempel: 2MW

Lager

Eksempel: 4MWh

BESS: 2MW/4MWh
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BESS Stand-alone - eksempler



BESS Løsningen
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BESS –Outdoor solutions (2-3MW) 
E&B Renewables



BESS Løsningen
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BESS – Indoor solution 2MW
E&B Renewables
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Hvor kan BESS bruges?
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Markeder? 



Eksterne markeder
E&B Renewables

• Systemydelser

• Elmarkedet



Stabilisering af elnettet (systemydelser) 
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• Frekvensregulering: BESS kan absorbere eller levere strøm i løbet af 

millisekunder for at opretholde en stabil netfrekvens (typisk 50 Hz), hvilket er 

kritisk for at undgå strømafbrydelser.

• Ubalancestyring: De kan balancere produktion og forbrug, og benyttes som 

reservekapacitet.

• Spændingsstøtte: Batterianlæg kan justere reaktiv effekt for at holde 

spændingsniveauerne stabile i lokale net.



Danmarks el forbrug på et døgn
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Kilde: Green Power Denmark



Hvad er systemydelser
E&B Renewables

Kilde: Energinet.dk
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Placeringer



Hvor kan BESS placeres
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• Stand-alone
• Co-located med produktion
• Co-located med forbrug



Stand-alone BESS
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• Stand-alone BESS kan tilsluttes på alle niveauer

• Stor-skala BESS placeres som oftest på enten A-Høj eller A-Høj+

Kilde: Nord Energi



Co-located – Produktion (sol, vind m.m.)
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• Peak Shaving: Jævner powercurve ud, 

så eksempelvis solcelleanlæg leverer en 

mere ren strømkurve.

• Optimering: BESS oplades, når 

strømmen er billig og rigelig (f.eks. midt 

på dagen med sol), og leverer 

strømmen tilbage, når efterspørgslen og 

prisen er høj (morgen/aften).

• Systemydelser: Sammen med et 

produktionsanlæg kan BESS levere 

systemydelser både i samarbejde med 

produktionsanlægget og selvstændigt



Co-located – Forbrug (Eks. Ladestandere)
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Ladestander + BESS

Sammen med et BESS anlæg kan du:

- Sikre stabil ladehastighed – selv med flere biler

- Spare på nettilslutningen

- Levere systemydelser

Landstrømsanlæg + BESS

Sammen med BESS anlæg kan du:

- Sikre stabil ladehastighed

- Tage højde for samtidsfaktor – spare på nettilslutningen

- Levere systemydelser 

Kilde: Powercon.dk
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