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Agenda

• Sikkerhedsstyrelsen er blevet en afdeling i Erhvervsstyrelsen

• Solceller med batteribackup er det en god ide og hvad med el-sikkerheden når vi kører Ø-drift ?

• Hvis nu udslagsblanketterne i dåser eller tavler ikke passer, hvad de jo sjældent gør, må man så bare 
bore huller så man kan få de ønskede kabler ind ?

• Nyt om tarif sikringer

• Lidt om fremtiden i installationsstandarden DS/HD 60364 

Side
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SIK → ERST

Side

https://www.sik.dk/sikkerhedsstyrelsen-del-erhvervsstyrelsen
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SIK → ERST

Side

Du finder stadig alt om 

el-sikkerhed her:

Elinstallationer og 

elanlæg | 

Sikkerhedsstyrelsen

https://www.sik.dk/erhverv/elinstallationer-og-elanlaeg
https://www.sik.dk/erhverv/elinstallationer-og-elanlaeg
https://www.sik.dk/erhverv/elinstallationer-og-elanlaeg
https://www.sik.dk/erhverv/elinstallationer-og-elanlaeg


Prosumer 

installationer / Ø-drift
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DS/HD 60364-8-2:2018+A11+A12:2021 (SIK)

Side 6

ELEKTRISKE LAVSPÆNDINGSINSTALLATIONER –

Del 8-2: Prosumeres lavspændingsinstallationer

1 Anvendelsesområde
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DS/HD 60364-8-2:2018+A11+A12:2021 (SIK)

Side 7

3.2

prosumers elinstallation

PEI
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DS/HD 60364-8-2:2018+A11+A12:2021 (SIK)

Side 8

4.2 Sikkerhed
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DS/HD 60364-8-2:2018+A11+A12:2021 (SIK)

Side 9

6.2 Driftstilstande
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DS/HD 60364-8-2:2018+A11+A12:2021 (SIK)

Side 10

8 Tekniske forhold

8.1 Sikkerhedsforhold

8.1.1 Beskyttelse mod elektrisk stød

8.1.1.1 Generelt
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DS/HD 60364-8-2:2018+A11+A12:2021 (SIK)

Side 11

8.1.1.1 Generelt
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DS/HD 60364-5-551:2010+A11+Ret.1:2020 (SIK)

Side 12

551.4.3.2 Yderligere krav til installationer, hvor generatoranlægget udgør en omkobbelbar, alternativ

forsyning til installationens normale forsyning
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DS/HD 60364-8-2:2018+A11+A12:2021 (SIK)

Side 13

8.1.1.2 Systemjording

8.1.1.2.1 Jordingsanlæg
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DS/HD 60364-8-2:2018+A11+A12:2021 (SIK)

Side 14

8.1.1.2.3 Tilslutning til det lokale jordingsanlæg
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DS/HD 60364-8-2:2018+A11+A12:2021 (SIK)

Side 16

Figur 9 – Tilslutning til det lokale jordingsanlæg (TN-, TT- og IT-system)
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DS/HD 60364-8-2:2018+A11+A12:2021 (SIK)

Side 17

8.1.1.3 Valg af beskyttelsesudstyr
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DS/HD 60364-8-2:2018+A11+A12:2021 (SIK)
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DS/HD 60364-8-2:2018+A11+A12:2021 (SIK)
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DS/HD 60364-8-2:2018+A11+A12:2021 (SIK)

Side 21

8.1.2 Beskyttelse mod overstrøm

8.1.2.1 Overstrømstyrke
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DS/HD 60364-8-2:2018+A11+A12:2021 (SIK)

Side 22

8.1.2.1 Overstrømstyrke
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DS/HD 60364-4-43:2023 (SIK)
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430.4 Generelle krav
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DS/HD 60364-4-43:2023 (SIK)

Side 24

431.5 Beskyttelse mod kortslutningsstrømme
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DS/HD 60364-4-43:2023 (SIK)
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Anneks B

(normativt)
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DS/HD 60364-5-53:2022+AC+AC:2025 (SIK)

Side 26

533 Udstyr til overstrømsbeskyttelse

533.1 Generelle krav

533.1.1 Overensstemmelse med standarder
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DS/HD 60364-5-53:2022+AC+AC:2025 (SIK)
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533 Udstyr til overstrømsbeskyttelse

533.1 Generelle krav

533.1.1 Overensstemmelse med standarder
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DS/HD 60364-5-53:2022+AC+AC:2025 (SIK)

Side 28

531 Udstyr til beskyttelse mod elektrisk stød ved automatisk afbrydelse af forsyningen

531.1 Generelt
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DS/HD 60364-5-53:2022+AC+AC:2025 (SIK)

Side 29

531.3.4 Valg afhængigt af installationens tilgængelighed
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Prosumer / den korte version

Side 30

Der skal være overstrøms- og fejl-beskyttelse uanset 

hvilket driftstilstand.

Installationen skal i praksis beskyttes som angivet i 

DS/HD 60364-serien.

• MCB, MCCB, RCBO, RCD
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Den virkelige verden

Side
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Den virkelige verden

Side



Må man bore huller i 

dåser ?
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SBEi 1993

Side
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Installationsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske 

installationer 

(bek. nr. 1082 af 12/07/2016).

Installationsbekendtgørelsen er udstedet med hjemmel i 

elsikkerhedslovens § 5 

og trådte i kraft den 1. juli 2017.

Link til bekendtgørelsen

Side 35

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183511
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Installationsbekendtgørelsen

§ 18. En elektrisk installation skal udføres sikkerhedsmæssigt 

korrekt og forsvarligt af personer, som er kvalificerede til at udføre 

arbejdet.

Stk. 2. Der må kun anvendes egnet materiel i den elektriske 

installation, og det skal installeres i overensstemmelse med 

fabrikantens instruktioner.

Stk. 3. Materiellets egenskaber må ikke forringes under udførelse 

af den elektriske installation.

Side 36
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Hvad siger Schneider Electric ?

Side 37

https://www.se.com/dk/da/faqs/FAQ000281593/
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Hvad siger MALMBERGS ?

Side 38

https://www.malmbergs.com/Products/2291723
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Hvad siger MALMBERGS ?

Side 39
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Hvad siger DS/EN 60670-1:2021 ?

Side 40
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Hvad siger Erhvervsstyrelsen ?

Side 41

Et spørgsmål fra en elinstallatør :

Hej 

Jeg har et spørgsmål omkring dåser!

Jeg har nogen som siger, at man ikke må bore ekstra huller bagud af de grønne indmuringsdåser, ud i f.eks. en hulmur inden der mures 

ydermur, selv om at de kabler som vi indfører, er aflastede og at der er tætnet omkring kablerne.

Jeg mener at det er tilladt.

Med venlig hilsen

Xxxx  Xxxx

Elinstallatør
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Hvad siger Erhvervsstyrelsen ?

Side 42
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Hvad siger Gemini ?

Hvad handler EN 1366 om ?

Standarden EN 1366-3 handler kort fortalt om installationers brandmodstandsevne og tætning af gennemføringer  (på engelsk: Fire 

resistance tests for service installations - Part 3: Penetration seals).

Når rør, kabler eller ventilationskanaler føres gennem brandadskillende bygningsdele (som vægge eller etageadskillelser), skabes der 

huller. Hvis disse huller ikke lukkes korrekt, kan ild og røg sprede sig lynhurtigt. EN 1366-3 fastlægger, hvordan man tester de tætninger, 

der skal stoppe den spredning.

Her er de vigtigste punkter i standarden:

1. Formålet med testen

Standarden beskriver en metode til at vurdere brandmodstandsevnen for en gennemføringstætning. Man tester, om tætningen kan 

opretholde den brandmæssige integritet, som den væg eller det gulv, den sidder i, har.

2. Hvad bliver testet?

Testen vurderer typisk to hovedparametre:

Integritet (E): Evnen til at holde flammer og varme gasser ude.

Isolering (I): Evnen til at begrænse temperaturstigningen på den "kolde" side, så materialer tæt på tætningen ikke selvantænder.

Side
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Hvad siger Gemini ?

3. Installationstyper

EN 1366-3 dækker en bred vifte af installationer, herunder:

Kabelbundter og enkelte kabler.

Plastrør (f.eks. PVC eller PE), som kræver specielle løsninger som brandmanchetter, da røret smelter i varmen.

Metalrør (f.eks. stål eller kobber) med eller uden isolering.

Kombinationsløsninger, hvor forskellige typer installationer føres gennem samme hul.

4. Standardiserede forhold

For at resultatet kan bruges på tværs af EU, tester man under kontrollerede forhold i en brandovn. Man ser på, hvordan tætningen 

reagerer på det standardiserede tryk og den temperaturkurve, der er defineret i grundstandarden EN 1363-1.

Side
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Hvad siger Gemini

Hvilken temperatur testes der med ?

Ved test efter EN 1366-3 følger man den såkaldte standardbrandkurve (også kendt som ISO 834-kurven). 

Det betyder, at temperaturen ikke er konstant, men stiger over tid for at simulere udviklingen i en rigtig brand.

Her er de typiske temperaturer, som ovnen når i løbet af en test:

Side
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Hvad siger Gemini ?

De to temperaturer man holder øje med

Når man tester en rørgennemføring eller et kabelbundt, kigger man på to forskellige steder:

I brandovnen: Her følger man kurven ovenfor for at se, om tætningen holder tæt mod flammerne (Integritet - E).

På den kolde side (ydersiden): Her måler man temperaturen direkte på tætningen og på selve installationen (f.eks. kobberrøret). For at 

opnå en Isolering (I) klassificering, må temperaturen på ydersiden normalt ikke stige mere end 140°C i gennemsnit eller 180°C på et 

enkelt punkt over starttemperaturen.

Side
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Hvad siger Gemini ?

Hvad handler EN 60670 om ?

Hvor EN 1366-3 handlede om, hvordan man holder ild og røg ude af hullerne i væggen, så handler EN 60670 om selve de "kasser", vi 

putter de elektriske installationer ind i.

Kort fortalt dækker EN 60670 (fulde navn: Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical 

installations) kravene til indmuringsdåser, forfradåser og forgreningsdåser.

Her er de vigtigste områder, som standarden tester og stiller krav til:

1. Mekanisk styrke

Dåserne skal kunne holde til hverdagen. Standarden tester, om plastikken flækker, hvis man taber den, eller om den kan modstå det tryk 

og de slag, den udsættes for under installationen i en væg.

2. Varme- og brandmodstand (Glødetrådstest)Da dåserne huser elektriske forbindelser, er der risiko for varmeudvikling ved dårlige 

forbindelser. Standarden kræver, at materialet er selvslukkende.

• Forfradåser (til hule vægge): Skal typisk bestå en glødetrådstest på 850°C.

• Indmuringsdåser (til murværk): Skal typisk bestå en test på 650°C.

Side
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Hvad siger Gemini ?

3. Beskyttelse mod stød (IP-klasse)Standarden sikrer, at dåsen er designet således, at man ikke kan komme til at røre ved 

spændingsførende dele med fingre eller værktøj, når dåsen er monteret korrekt.

4. Korrosionsbestandighed Hvis dåsen har metaldele (f.eks. skruer eller klemmer), skal de kunne modstå fugt uden at ruste, hvilket er 

kritisk for den elektriske sikkerhed over tid.

Side
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Hvad siger Gemini ?

Må man bore et hul i en dåse ?

Det korte svar er: Ja, men kun hvis du gør det rigtigt og overholder dåsens godkendelse.

Her bliver det teknisk, for det handler om balancen mellem EN 60670 (elsikkerhed) og EN 1366-3 (brandsikkerhed).

1. De elektriske regler (EN 60670)

En el-dåse er designet til at beskytte mod stød og brand. Hvis du borer et hul, der er større end kablet eller rørstudsen, bryder du IP-

klassen (beskyttelsen mod støv og berøring).

•Brug de anviste steder: De fleste dåser har "blanketter" eller svækkelser, der er beregnet til at blive slået ud eller boret ud.

•Tæthed: Hvis du borer et nyt hul et vilkårligt sted, skal du sikre dig, at kablet slutter tæt. Hvis hullet er for stort, er dåsen reelt set ikke 

længere godkendt, da den ikke kan tilbageholde en eventuel gnist eller kortslutning.

2. Brandtekniske regler (EN 1366-3)

Hvis dåsen sidder i en brandvæg, er et hjemmeboret hul en potentiel katastrofe.

Røgspredning: En brand starter ofte med røg. Hvis der er luft omkring kablet i dit borede hul, vil røg og flammer suge igennem hullet som 

i en skorsten.

Brandskum/Fuge: Hvis du har boret et hul, skal det tætnes med et materiale, der er testet sammen med dåsen efter EN 1366-3. Man 

må aldrig bare lade et "råt" hul stå åbent inde i væggen.

 

Side
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Hvad siger Gemini ?

3. Hvornår er det "nej"?

Du må aldrig bore i en dåse, hvis:

•Det svækker dåsens mekaniske stabilitet (f.eks. hvis du borer i hjørnerne eller tæt på monteringsskruerne).

•Det er en specialdåse (f.eks. en branddåse med indbygget ekspanderende materiale), da du kan ødelægge den kemiske funktion, der 

skal lukke af for branden.

Den gyldne regel

Brug altid de medfølgende studse eller de markerede felter i dåsen. Skal du absolut bore et nyt hul, skal du bruge en kabelforskruning 

eller en gummimembran, der passer præcis til kablets tykkelse, så dåsen forbliver tæt.

Tip: Hvis du arbejder i en brandcelle (f.eks. mellem to lejligheder), bør du bruge dåser, der er født med brandmateriale indvendigt. De er 

testet til at modstå de temperaturer, vi talte om før (ca. 945°C efter en time).

 

Side
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Hvad siger Gemini ?

Side 51

Hvad står der i EN 60670-1, 12.6 ?

Standard-serien EN 60670 omhandler dåser og kapslinger til elektrisk materiel til boliger og lignende faste elektriske installationer.

Specifikt dækker EN 60670-1, afsnit 12.6 kravene til mekanisk styrke, og mere præcist hvordan man tester fastholdelsen af 

indføringsdele (membraner, forskruninger eller tyller), der ikke er integreret i selve dåsen.

Her er de vigtigste punkter i bestemmelsen:

Formål med testen

Afsnittet sikrer, at de dele, der fører kablet ind i dåsen, sidder ordentligt fast. De må ikke kunne løsne sig eller falde ud, når de udsættes 

for de mekaniske påvirkninger, der typisk opstår under installation eller ved almindelig brug.
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Hvad siger Gemini ?

Side 52

Myndighed sætter spørgsmålstegn ved en installation

Når myndighederne (Sikkerhedsstyrelsen) eller en uvildig sagkyndig sætter spørgsmålstegn ved en installation i forhold til EN 60670-1, 

handler det ofte om, hvorvidt materiellet er anvendt efter fabrikantens anvisninger, eller om den mekaniske integritet er brudt.

Hvis de specifikt henviser til afsnit 12.6, fokuserer de på, at dine kabelindføringer ikke sidder forsvarligt fast. Her er de tre typiske 

scenarier, hvor man som installatør kan komme i klemme:

1. "Hjemmelavede" huller eller uoriginale komponenter

Hvis du har boret et hul i en dåse og monteret en gummitylle, der ikke er testet sammen med den specifikke dåse, kan myndigheden 

kræve dokumentation for, at indføringen kan modstå de 30 N.

Løsning: Tjek dåsens datablad. Hvis tyllen/forskruningen ikke er nævnt som kompatibelt tilbehør, har du formelt set overtaget ansvaret 

for produktgodkendelsen (og dermed overholdelse af 12.6).
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Hvad siger Gemini ?

Side 53

2. Manglende trækaflastning (Misforståelse af 12.6)

Dette er en klassisk fejl i diskussioner med tilsynsførende.

Reglen: EN 60670-1, 12.6 tester kun, om tyllen bliver siddende i dåsen. Den tester ikke, om kablet sidder fast i tyllen.

Argumentet: Hvis myndigheden påstår, at kablet kan trækkes ud, skal de henvise til installationsstandarden (HD 60364), ikke 12.6 i 

produktstandarden. Men hvis de kan skubbe selve tyllen ind i dåsen med et let tryk, har de fat i den lange ende jf. 12.6.

3. IP-graden er kompromitteret

Hvis indføringsdelen er deformeret eller sidder løst efter installation, er kravene i 12.6 ikke længere opfyldt, da testen kræver, at der ikke 

må være skader, der påvirker sikkerheden.

Typisk fejl: Man har brugt en for stor kniv til at skære hul i membranen, hvilket gør den slap, så den let popper ud.
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Hvad siger Gemini ?

Side 54

Strategi over for myndighederne

Hvis du skal forsvare din installation, bør du gå frem efter denne tjekliste:

Dokumentation: Find fabrikantens overensstemmelseserklæring (DoC) på dåsen. Den bekræfter, at dåsen overholder EN 60670-1 (inkl. 

afsnit 12.6).

Korrekt tilbehør: Dokumenter at du har brugt de membraner/tyller, som fabrikanten foreskriver til netop den model.

Mekanisk aflastning: Vis at kablet er fastgjort (f.eks. med bøjler) inden for de foreskrevne afstande (typisk max 20-30 cm fra dåsen), så 

indføringen ikke udsættes for et træk, der overstiger de 30 N, den er testet til.

Hvad er deres konkrete anke? Er det fordi de mener, at indføringerne sidder for løst, eller er det fordi de har fundet en dåse, hvor en 

membran er poppet ud?
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Hvad siger Gemini ?

Side 55

Der er lukket med fugemasse 

Det ændrer sagen markant. Hvis der er brugt fugemasse til at tætne eller fiksere kabelindføringerne, er det her, myndighederne typisk 

slår ned.

Når en myndighed henviser til EN 60670-1, afsnit 12.6, og der er brugt fugemasse, er deres argument normalt, at installationen ikke 

længere hviler på materiellets godkendelse, men på en "uautoriseret konstruktion".

Her er de tre primære årsager til, at de sætter spørgsmålstegn ved det:

1. Fugemasse er ikke en "Indføringsdel"

Afsnit 12.6 specificerer krav til membraner, tyller og forskruninger. Fugemasse er ikke en testet komponent under denne standard.

Problemet: Producenten har testet dåsen med de tilhørende gummipropper/tyller til at modstå et tryk/træk på 30 N. Fugemasse har 

ingen dokumenteret mekanisk styrke i denne sammenhæng. Det kan slippe ved temperaturudsving eller vibrationer, og så er kravet i 

12.6 ikke længere opfyldt.
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Hvad siger Gemini ?

Side 56

Der er lukket med fugemasse 

2. Kemisk forenelighed (Materialenedbrydning)

Myndighederne frygter ofte, at kemikalierne i fugemassen (f.eks. eddikesyre i visse silikone-typer) nedbryder enten kablets kappe eller 

selve dåsens plastmateriale over tid.

Hvis plastikken bliver sprød, kan den ikke længere holde det mekaniske tryk, som standarden kræver.

3. Vedligeholdelse af kapslingsklasse (IP)

Selvom fugemasse umiddelbart virker tæt, betragtes det ikke som en varig løsning i en fast installation.

Standardens krav: En indføringsdel skal kunne modstå mekanisk påvirkning uden at miste sin tæthed. Fugemasse kan revne, når kablet 

bevæger sig en lille smule, og dermed er IP-graden (beskyttelse mod vand/støv) reelt tabt jf. acceptkriterierne i 12.6.
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Hvad siger Gemini ?

Side 57

Der er lukket med fugemasse 

Hvad kan du gøre nu?

For at imødekomme myndighedernes kritik, har du typisk to veje at gå:

Løsning A (Den sikre): Udskift fugemassen med de korrekte, godkendte indføringsdele (forskruninger eller tyller), der passer til dåsen. 

Dette er den eneste vej, der er 100% juridisk holdbar i forhold til EN 60670-1.

Løsning B (Dokumentationsvejen): Hvis du absolut skal beholde løsningen, skal du kunne fremvise dokumentation fra fugemasse-

producenten om, at massen er beregnet til formålet, er kemisk forenelig med plasten, og kan modstå det mekaniske træk/tryk. (Dette er 

i praksis meget svært at skaffe).
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Hvad siger Gemini ?

Side 58

Der er lukket med fugemasse 

Hvad kan du gøre nu?

For at imødekomme myndighedernes kritik, har du typisk to veje at gå:

Løsning A (Den sikre): Udskift fugemassen med de korrekte, godkendte indføringsdele (forskruninger eller tyller), der passer til dåsen. 

Dette er den eneste vej, der er 100% juridisk holdbar i forhold til EN 60670-1.

Løsning B (Dokumentationsvejen): Hvis du absolut skal beholde løsningen, skal du kunne fremvise dokumentation fra fugemasse-

producenten om, at massen er beregnet til formålet, er kemisk forenelig med plasten, og kan modstå det mekaniske træk/tryk. (Dette er 

i praksis meget svært at skaffe).
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Hvad siger Gemini ?

Side 59

Efter en lang chat med Gemini får jeg dette råd til en handlingsplan:

Din handlingsplan over for myndigheden

For at undgå at skulle hugge dåsen ud, bør du foreslå følgende udbedring:

Fjern fugemassen: Det viser, at du tager kritikken seriøst.

Mekanisk fastgørelse: Etabler en løsning med en forskruning og kontramøtrik. Det er den eneste måde at bevise, at indføringen kan 

holde til det aksiale tryk/træk på 30 N.

Dokumentation: Vis dem, at kablet nu sidder fast i en komponent, der er designet til mekanisk belastning, og at indføringen ikke længere 

kan "smutte" ud af dåsen.

Vigtigt tip: Hvis myndigheden er meget striks, kan de kræve, at du bruger en forskruning med IP68-klassificering. Når denne spændes 

fast med en skive, der dækker det borede hul, er du både dækket ind på 12.6 (styrke) og IP-kravene.
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Hvad siger ERST, den korte version

Side 60

Hvis du er vælger at bore et hul i en kapsling / dåse skal du være klar til at stå på mål for at kapslingen / dåsen stadig 

mindst har samme tekniske egenskaber, fx styrke, isolation og brandhæmning.

Det kan være en tung og kompliceret proces, så den lette løsning er at installere i overensstemmelse med fabrikantens 

instruktioner.

§ 18. En elektrisk installation skal udføres sikkerhedsmæssigt korrekt og forsvarligt af personer, som er kvalificerede til 

at udføre arbejdet.

Stk. 2. Der må kun anvendes egnet materiel i den elektriske installation, og det skal installeres i overensstemmelse 

med fabrikantens instruktioner.

Stk. 3. Materiellets egenskaber må ikke forringes under udførelse af den elektriske installation.
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Side
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Side 62

https://www.sik.dk/erhverv/elinstallationer-og-elanlaeg/vejledninger/elinstallationer/eltavler-og-maalertavler/korrekt-opbygning-eltavler
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Side 63

https://usercontent.one/wp/detf.dk/wp-content/uploads/2026/04/Notat-Udstyr-til-adskillelse-uden-brydeevne-.pdf?media=1774020294
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Den virkelige verden

Side
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Nyt kapitel 52

Side 65

https://udvalg.ds.dk/DS_S-564/deadlines?show_dialog=DeadlineDetails&resource=deadline-notification-iec-DS_S-564-398902.xml
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B.52.4 Samlet fremføring af flere strømkredse

B.52.4.1 Installationstype A til D i tabel B.52.1
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